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LEGENDA:

@ Tencuieli structurate decorative pentru soclu de culoare gri echivalent RAL 7046 aplicate pe polistiren extrudat.
@ Barne lemn esenta brad faltuite dublu- lamba si uluc- de dimensiunii 9x25cm, baituite cu nuanta de lemn invechit.
@ Tencuieli structurate decorative pentru exterior de culoare gri echivalent RAL 7046.

@ Tamplarie lemn tratat, cu geam termoizolant, baituita cu nuanta de lemn invechit.

@ Parasolare actionate mecanic din lemn de esenta brad, baituite cu nuanta de lemn invechit.

@ Elemente de lemn esenta brad baituite cu nuanta de lemn invechit.

@ Sort de tabla vopsit in camp electrostatic, culoare gri echivalent RAL 7046.

Fereastra de mansarda tip VELUX 94x160cm actionata mecanic.

@ Fereastra de mansarda tip VELUX 66x98cm actionata mecanic.

Dranita realizata din lemn esenta brad montata in trei straturi.

@ Piatra artificiala - de forma regulata antiderapanta, montata fara rosturi.

(12) Sticla securizata.
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LEGENDA

Limita de proprietate Trotuar de protectie si sistem de captare ape pluviale,

Constructii propuse dren perimetral si strat finit din piatra sparta Copaci

Accese in incinta Platforma placi de piatra - de forma regulata

Accese in cladire antiderapanta, montata fara rosturi

Zona verde Gard realizat din elemente de lemn si metal Q Gard verde propus

Zona verde prevazuta cu un sistem de rigidizare hexagonal B Zona destinata gradinii cu flori
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PLAN INVELITOARE
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I @ 66x98cm cu actionare mecanica
| 2.90

Cos de fum

?

1.22

77

o

T 477 il 303 ' 361 T
34y : 1222 34y
| L +280
3 N LR L L LTI H‘\HHKN\\\\CLHH\HHH‘\‘\‘\‘\‘HHHM\.% 5';:.:*
_\w“\‘\‘\‘U‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘yﬁ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\I‘\‘.\‘\"HJH‘\\‘.\‘\‘\‘NTJ'TH\_\\_H__H_H__\.\_H_\L_H_\,_V_H_\ i ':__®
BN innmin HWHWH%%@ ﬁ%ﬁ% i yd
Eh HRRRARRAARTRNRRMRSRIY S sl 7. CH L
S ARARRRN) NRARNRAAR WWT TELY =S
EEE & i RARRIAE IannNNnamann RO L RN S A e e 5
o LR YT e o
PO
=i I a7 dil Fnnnaianasananan AN NE= o
B2l RGN ST
& RIS =
- T I \'I ==k
B2 Zamiii bedZo | N N L
e P e E & oS Ut
<A g
_|____/§ ______ .igﬁ,% { Ty ] — — — — —&H®
Ferestre de mansarda tip VELUX o * g A S
94x160?m cu actionare mecanica €L :tIE—:f:f :1|7i|[ ! | NI
2y 531 . ! 440 . 251 B
L 7 571 | 209 73 288 [l
f : 12:90 : : : f
» o

LEGENDA:

@ Pereti compusi: barne de lemn - tratate biologic si ignifug, baituite cu nuanta de lemn
invechit.9x25cm, sipci 2x4cm, strat de aer 2cm, vata minerala 15¢m, placi de gips-carton 12.5mm

m Pereti compusi: structura lemn, vata minerala 15cm, placi de gips-carton 12.5mm
= Pereti compusi: structura lemn, placi de gips-carton 12.5mm hidrofug

[ | Pardosela parchet lemn masiv

[ ] Pardosela ciment sclivisit

Pardosela piatra artificiala - de forma regulata antiderapanta,
montata fara rosturi

"] Invelitoare dranita tratata biologic si ignifug, montata in trei straturi
Stalpi de lemn
E Delimitarea suprafetei utile a incaperilor mansardei(contur de referinta pentru cota 1.80m)
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LEGENDA:
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Pereti compusi: barne de lemn - tratate biologic si ignifug, baituite cu nuanta de lemn
invechit.9x25cm, sipci 2x4cm, strat de aer 2cm, vata minerala 15¢m, placi de gips-carton 12.5mm

lem]  Pereti compusi: structura lemn, vata minerala 15cm, placi de gips-carton 12.5mm
Pereti compusi: structura lemn, placi de gips-carton 12.5mm hidrofug
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E=] Delimitarea suprafetei utile a incaperilor mansardei(contur de referinta pentru cota 1.80m)

Pardosela parchet lemn masiv
Pardosela ciment sclivisit

Pardosela piatra artificiala - de forma regulata antiderapanta,

montata fara rosturi

Invelitoare dranita tratata biologic si ignifug, montata in trei straturi

Stalpi de lemn
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LEGENDA:

@ Tencuieli structurate decorative pentru soclu de culoare gri echivalent RAL 7046 aplicate pe polistiren extrudat.
@ Barne lemn esenta brad faltuite dublu- lamba si uluc- de dimensiunii 9x25cm, baituite cu nuanta de lemn invechit.
@ Tencuieli structurate decorative pentru exterior de culoare gri echivalent RAL 7046.

@ Tamplarie lemn tratat, cu geam termoizolant, baituita cu nuanta de lemn invechit.

@ Parasolare actionate mecanic din lemn de esenta brad, baituite cu nuanta de lemn invechit.

@ Elemente de lemn esenta brad baituite cu nuanta de lemn invechit.

@ Sort de tabla vopsit in camp electrostatic, culoare gri echivalent RAL 7046.

Fereastra de mansarda tip VELUX 94x160cm actionata mecanic.

@ Fereastra de mansarda tip VELUX 66x98cm actionata mecanic.

Dranita realizata din lemn esenta brad montata in trei straturi.

@ Piatra artificiala - de forma regulata antiderapanta, montata fara rosturi.

(12) Sticla securizata.
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LEGENDA:

Pereti compusi: barne de lemn - tratate biologic si ignifug, baituite cu nuanta de lemn
invechit.9x25cm, sipci 2x4cm, strat de aer 2cm, vata minerala 15¢m, placi de gips-carton 12.5mm

Pereti compusi: structura lemn, vata minerala 15cm, placi de gips-carton 12.5mm
Pereti compusi: structura lemn, placi de gips-carton 12.5mm hidrofug

Pardosela parchet lemn masiv

Pardosela ciment sclivisit

Pardosela piatra artificiala - de forma regulata antiderapanta,

montata fara rosturi

Invelitoare dranita tratata biologic si ignifug, montata in trei straturi

Stalpi de lemn

Delimitarea suprafetei utile a incaperilor mansardei(contur de referinta pentru cota 1.80m)
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Sindrila in trei straturi

Sipci transversale 4x4cm

Sipci longitudinale 2x6cm

Membrana hidroizolanta

Astereala

Capriori

Termoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltical5cm

Sipci transversale 5x5cm

Termoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica 5cm

Bariera de vapori

Sipci montaj 6x2cm

Lambriu de lemn

¢

Barne lemn faltuite dublu- lamba
si uluc- de dimensiunii 9x25cm

Sipci 2x4cm montate verical-
strat de aer 2cm

Placi compozite triplustrat 15¢cm
cu fete Heraklith si miez de vata
minerala bazlatica

Tencuieli structurate decorative
pentru soclu de culoare gri
echivalent RAL 7046 aplicate pe
polistiren extrudat.

‘ +10.00
Sindrild in trei straturi
| — | Sipci trqhnsversale 4x4cm +9.05
. . Sipci longitudinale 2x6cm
| | Membrina hidroizolanta
. . Astereala
| Capriorii
}
| Dusufnea |
§ Sipci 5x5cm -
------- Foroipotatie satteteTigide vata—|T |
minertla bazaltica 5cm
’ Termohizolatie saltele rigide vata |
minerpla bazaltica 15cm
l Dusufnea 1 )
Grinzj 8x20cm
| +3.00 +3.00
Dusumea
Sipci 5x5cm
Fonoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica 5cm
Termoizolatie saltele rigide vata
- minerala bazaltica 15cm
Grinzi 8x20cm
+(.00 Sipci montaj si ventilare 6x2cm

Placi compozit - piatra artificiala -
de forma|regulata antiderapanta

Adeziv montaj piatra

Sapa 7cp

Placab.g.

Folie de polietilena

Polistirer| extrudat 5cm

Strat de fupere a capilaritatii

Teren najural

b

Lambriu de lemn
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LEGENDA:

@ Tencuieli structurate decorative pentru soclu de culoare gri echivalent RAL 7046 aplicate pe polistiren extrudat.
@ Barne lemn esenta brad faltuite dublu- lamba si uluc- de dimensiunii 9x25cm, baituite cu nuanta de lemn invechit.
@ Tencuieli structurate decorative pentru exterior de culoare gri echivalent RAL 7046.

@ Tamplarie lemn tratat, cu geam termoizolant, baituita cu nuanta de lemn invechit.

@ Parasolare actionate mecanic din lemn de esenta brad, baituite cu nuanta de lemn invechit.

@ Elemente de lemn esenta brad baituite cu nuanta de lemn invechit.

@ Sort de tabla vopsit in camp electrostatic, culoare gri echivalent RAL 7046.

Fereastra de mansarda tip VELUX 94x160cm actionata mecanic.

@ Fereastra de mansarda tip VELUX 66x98cm actionata mecanic.

Dranita realizata din lemn esenta brad montata in trei straturi.

@ Piatra artificiala - de forma regulata antiderapanta, montata fara rosturi.

(12) Sticla securizata.
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LEGENDA:

@ Tencuieli structurate decorative pentru soclu de culoare gri echivalent RAL 7046 aplicate pe polistiren extrudat.
@ Barne lemn esenta brad faltuite dublu- lamba si uluc- de dimensiunii 9x25cm, baituite cu nuanta de lemn invechit.
@ Tencuieli structurate decorative pentru exterior de culoare gri echivalent RAL 7046.

@ Tamplarie lemn tratat, cu geam termoizolant, baituita cu nuanta de lemn invechit.

@ Parasolare actionate mecanic din lemn de esenta brad, baituite cu nuanta de lemn invechit.
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@ Elemente de lemn esenta brad baituite cu nuanta de lemn invechit.

(7) Sort de tabla vopsit in camp electrostatic, culoare gri echivalent RAL 7046.

Fereastra de mansarda tip VELUX 94x160cm actionata mecanic.
@ Fereastra de mansarda tip VELUX 66x98cm actionata mecanic.
Dranita realizata din lemn esenta brad montata in trei straturi.

@ Piatra artificiala - de forma regulata antiderapanta, montata fara rosturi.

@ Sticla securizata.
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