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Stalpi decorativi, lemn,
20 x 20 cm

Perete exterior realizat din zidarie, 25 cm

Stalpi decorativi, lemn,
20 x 20 cm

Stalpi decorativi, lemn,
20 x 20 cm

Perete exterior realizat din barne de lemn 15 x 20 cm,
izolatie aplicata la interior

Perete exterior realizat din barne de lemn 15 x 20 cm,
izolatie aplicata la interior
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LEGENDA:
Casa scarii     8.80 mp
Hol       8.30 mp
Dormitor    13.00 mp
Dressing     6.50 mp
Baie     7.60 mp
Dormitor    32.80 mp
Terasa     15.00 mp7
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+2.80 +2.80

Fereastra tip velux,
tamplarie lemn,

culoare nuc

Fereastra tip velux,
tamplarie lemn,
culoare nuc

Fereastra tip velux,
tamplarie lemn,

culoare nuc

Fereastra tip velux,
tamplarie lemn,
culoare nuc
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LEGENDA:
Casa scarii     8.80 mp
Hol       8.30 mp
Dormitor    13.00 mp
Dressing     6.50 mp
Baie     7.60 mp
Dormitor    32.80 mp
Terasa     15.00 mp7

S construita mansarda:   95.00 mp
S utila mansarda:     77.00 mp
S terasa:     15.00 mp
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±0.00

+2.40

Finisaj tencuiala decorativa tip Caparol, culoare alb, RAL 9016
Tamplarie lemn, culoare nuc RAL 8017
Inchidere fatada cu barne din lemn lasate aparente la exterior, RAL 8017
Soclu placat cu piatra naturala
Balustrada lemn, culoare nuc, RAL 8017
Invelitoare sindrila bituminoasa, culoare gri inchis, RAL 7022
Cos de fum placat cu piatra naturala
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Acoperis tip sarpanta in 4 ape, invelitoare- sindrila Terasa circulabila
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Finisaj tencuiala decorativa tip Caparol, culoare alb, RAL 9016
Tamplarie lemn, culoare nuc RAL 8017
Inchidere fatada cu barne din lemn lasate aparente la exterior, RAL 8017
Soclu placat cu piatra naturala
Balustrada lemn, culoare nuc, RAL 8017
Stalpi de lemn cu rol structural si decorativ, culoare nuc, RAL 8017
Invelitoare sindrila bituminoasa, culoare gri inchis, RAL 7022
Cos de fum placat cu piatra naturala

LEGENDA:
1
2
3
4
5
6
7

1 12 2

22

23

4 4

5

8

66

7

7

8

elemente de joaca realizate din lemn

LEGENDA:

constructie propusa
limita proprietate si imprejmuire propusa

Bilantul teritorial:
- suprafata construita:       179.30 mp    23.90 %
- suprafata parcaj, alei, acces:   210.50 mp    28.07 % 
- suprafata spa u verde:     360.20 mp    48.03 % 
- suprafata teren:         750.00 mp  100.00 %

alei pietonale pavate cu dale de piatra neregulate
anexe propuse
terase si scari de acces

spatiu verde

acostament
drum carosabil
acces carosabil
acces pietonal
acces locuinta

podet
sant

elemente  de joaca
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 -Finisaj (parchet) + sapa 10 cm
-Hidroizolatie
-Placa b.a. 13 cm
-Folie PVC separatie
-Strat de rupere a capilaritatii
-Umplutura compactata
-Teren natural

 -Finisaj (gresie) + sapa 10 cm
-Hidroizolatie
-Placa b.a. 13 cm
-Folie PVC separatie
-Strat de rupere a capilaritatii
-Umplutura compactata
-Teren natural

-Sindrila
-Sipci transversale, 6 x 4 cm
Sipci longitudinale, 6 x 4 cm
-Hidroizolatie
-Caprior 15 cm
-Termoizolatie 15 cm
-Sipci 5 x 5 cm + termoizolatie
-Bariera contravaporilor
-Sipci 6 x 2 cm

 -Barne din lemn, 15 x 20 cm
-Montanti verticali, 6 17 cm
-Strat de aer
-Termoizolatie vata bazaltica, 15 cm
-Bariera contra vaporilor
-Sipci pentru montarea lambriurilor
-Lambriuri de lemn

Dormitor Casa scarii Baie Dormitor

Camera de ziHol de accesDormitor Casa scarii

Pod

-Placi OSB
-Grinzi de lemn
-Lambriuri lemn

-Finisaj- parchet
-Montanti metalici
-Placi OSB
-Termoizolatie
-Grinzi de lemn
-Lambriuri lemn

-Finisaj- gresie
-Sapa slab armata
-Placi OSB
-Termoizolatie
-Grinzi de lemn
-Lambriuri lemn
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LEGENDA:
Hol de acces     4.00 mp
Casa scarii   10.00 mp
Dormitor    14.00 mp
Baie     4.00 mp
Camera de zi   20.00 mp
Bucatarie si loc de luat masa  25.50 mp
Terasa     22.80 mp
Terasa    13.00 mp

7
8

S construita parter:   134.00 mp
S utila parter:    113.30 mp
S terase:      35.80 mp
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Finisaj tencuiala decorativa tip Caparol, culoare alb, RAL 9016
Tamplarie lemn, culoare nuc RAL 8017
Inchidere fatada cu barne din lemn lasate aparente la exterior, RAL 8017
Soclu placat cu piatra naturala
Stalpi lemn cu rol structural si decorativ, culoare nuc, RAL 8017
Invelitoare sindrila bituminoasa, culoare gri inchis, RAL 7022
Balustrada lemn, culoare nuc, RAL 8017
Cos fum placat cu piatra naturala
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Finisaj tencuiala decorativa tip Caparol, culoare alb, RAL 9016
Tamplarie lemn, culoare nuc RAL 8017
Inchidere fatada cu barne din lemn lasate aparente la exterior, RAL 8017
Soclu placat cu piatra naturala
Balustrada lemn, culoare nuc, RAL 8017
Invelitoare sindrila bituminoasa, culoare gri inchis, RAL 7022
Cos de fum placat cu piatra naturala

LEGENDA:
1
2
3
4
5
6
7

1

2

2

2

3

4

5

5

6

7

Plan parter

Plan mansarda

Plan invelitoare

Plan de situatie

Schite de adaptare la teren

Sectiune transversala

Detalii

  Se propune construirea unei locuinte, cu regim de inaltime P+M, care sa se incadreze in specificul local
din mediul rural- "Tara Maramuresului" .
  Accesul la construcţie se face de pe latura scurta a terenului.
  Volumetria propusa este rezultatul alaturarii formei clasice a caselor din lemn, traditionale, cu prispa pe
latura lunga si lipirea acesteia cu un paralelipiped dreptunghic. Volumele vor fi realizate diferit din punct de vedere
structural, volumul principal va fi realizat din barne de lemn iar volumul mic din zidarie.
  Functional, parterul este impartit in doua parti, zona de zi cu camera de zi, loc de luat masa si bucataria
si zona de noapte cu un dormitor. Cele doua zone sunt unite printr-un hol care face legatura cu baia de la parter dar si
cu mansarda. Planul mansardei adaposteste zona de noapte, cu doua dormitoare, o zona de depozitare, un hol si o baie.
  Acoperis in patru ape cu racord rotunjit la intersectia dintre fetele acoperisului. Sarpanta va fi realizata
din lemn  folosind tehnici si imbinari traditionale locale. Invelitoarea propusa este traditionala, din lemn, sindrila. Cosul
de fum este amplasat pe fatada posterioara, aproape de coama.
  In volumul acoperisului se propune amenajarea spatiului pentru locuire, astfel, acestea vor fi luminate si
iluminate natural prin ferestre de mansarda, discrete. De la nivelul mansardei exista un acces la o terasa amplasata
deasupra bucatariei.
  Pentru volumul principal peretii vor fi realizati din barne de lemn lasate aparente la exterior iar la
volumul secundar din zidarie. Termoizolatia se va aplica pe interiorul constructiei, aceasta va fi realizata dintr-un strat
de vata minerala de 15 cm. Intre barne si termoizolatie se va lasa un strat de aer pentru ventilare.
  Locuinta propusa va avea fundatie continua din beton. Soclul si treptele vor fi realizate din beton si
finisate cu piatra naturala. Trotuarul de garda din jurul cladirii va avea o inclinatie de 1% de la constructie inspre
exterior pentru a nu permite apelor pluviale sa ramana langa constructie.
  Tamplaria, atat la usi cat si la ferestere  va fi realizata din lemn, culoare nuc.
  Compartimentarile interioare neportante vor fi realizate din barne de lemn, inchise cu lambriuri de lemn.
  

"PLAN DE REVITALIZARE A SATULUI MARAMURESAN
- CASE TIP PE VALEA MAREI, VALEA COSAULUI SI VALEA IZEI -

 CONCURS DE SOLUTII - CASE MARI"
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